
 

 

 

  

 

Produkt katalog 2017 

De unike løsningene 

Nødlys se vår store katalog i tillegg til service sortimentet dere finner i denne katalogen 

Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, 

slokking, kamera, innbrudd, adgang, kabel og 

universell utforming (HC Alarm) 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Du har nå åpnet produktkatalogen fra Nortek Security & Technology, som du vil se har vi et bredt 
produktspekter innenfor våre områder. Vi er et firma som består av personer med lang fartstid i 
bransjen og god kunnskap om alt fra løsninger til regelverk. Vi har som mål å vokse i vårt marked og 
tør derfor å være annerledes. Vi vet at fleksibilitet er helt avgjørende for deg som kunde både når det 
gjelder salg, men også under prosjektgjennomføringen og ikke minst etter at et salg er gjort. Vi er her 
for våre kunder til enhver tid.  

Vi har lokaler med alt fra lager til undervisning. Det fordi vi anser det like viktig å dele kunnskap om 

regelverk og utførelse som det å selge produkter. Vi skal være en kompetanse bedrift for deg som 

kunde, enten du er sluttbruker, konsulent eller installatør. 

Vårt salg vil være tradisjonelle prosjekter via installatører hvor vi gjør idriftsettelse etc., men også til 

partnere som satser på dette området og som får opplæring og oppfølging av oss. 

Innholdsfortegnelse 
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Konvensjonelle brannalarm- 

systemer og slukkesentraler  

Brannalarmsystemer  



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Konvensjonelle systemer SmartLine 20-4 

V Leveres i standard utgave med 4 sløyfer, innfellings kit er tilgjengelig 

V Kan bygges ut til inntil 20 sløyfer i steg på 8 og 8 sløyfer 

V Leveres med display og kan programmeres til avanserte funksjoner 

V Kan benyttes mot alle 24V detektorer, har autolærings funksjon 

V Kan benyttes sammen med betjeningspanel 

V Full range av detektorer også gas detektorer rett på sløyfa 

V Sertifisert ihht til EN 54 og CPD 

V Kan benyttes som 1 soners slokkesentral ihht til EN12094-1 

Konvensjonelle systemer SmartLine 36 

V Leveres i standard utgave med 4 sløyfer 

V Kan bygges ut til inntil 36 sløyfer i steg på 8 og 8 sløyfer 

V Leveres med display og kan programmeres til avanserte funksjoner 

V Kan benyttes mot alle 24V detektorer, har autolærings funksjon 

V Kan benyttes sammen med betjeningspanel 

V Sertifisert ihht til EN 54 og CPD  

 

 
Konvensjonelle systemer Smartline betjeningspanel Smart LetUsee LITE  

V Muliggjør enkel betjening av systemet som avstilling, på stilling etc. 

V Inntil 4 betjenings paneler kan knyttes opp mot hver sentral 

V Om det benyttes flere paneler kables det fra det ene til det neste 

panelet 

 

 

Konvensjonelle systemer Smartline slukkesentral  020-4ext1 sone  

Art. nr. 100001 

Art. nr. 100002 

Art. nr. 100008 

V Leveres i standard utgave med 4 sløyfer, innfellings kit er tilgjengelig 

V Leveres med display og kan programmeres til avanserte funksjoner 

V Kan benyttes mot alle 24V detektorer, har autolærings funksjon 

V Kan benyttes sammen med betjeningspanel 

V Sertifisert ihht til EN 54 og CPD 

V Kan benyttes som 1 soners slokkesentral ihht til EN12094-1 

Art. nr. 100037 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Konvensjonelle systemer Utvidelseskort 8 sløyfer, SmartLine/8Z 

V Benyttes sammen med Smartline 20 og 36 

V Hvert kort har 8 konvensjonelle sløyfer 

V SmartLine 20 kan utvides med inntil 2 slike plugg inn kort hver med 

8 sløyfer, det gir totalt 20 sløyfer 

V SmartLine 36 kan utvides med inntil 4 slike plugg inn kort hver med 8 

sløyfer, det gir totalt 36 sløyfer 

Konvensjonelle systemer Slokkekort, SmartLettLoose/ONE 

V Tilleggskort for Smartline sentralene som gjør at de kan benyttes 

som slokkesentraler for 1 sløyfe. Dette kortet er inkludert om 

Smartline sentralen bestilles ferdig som slukkesentral 

 

 

Konvensjonelle systemer Iris ID100 optisk detektor 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Mulighet for å sette detektoren til flere følsomhetsnivåer. 0,08dB, 

0,10dB, 0,12dB og 0,15dB. Det gjør at selv en optisk detektor kan 

optimaliseres i forhold til det miljøet den står i. 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er en 

meget god allround detektor 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

 
Konvensjonelle systemer Iris ID300 multikriterie detektor 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Multikriteriedetektor som kan tilpasses det miljøet og hva man ønsker 

å detektere. Kan tilpasses til å tåle tøffe miljøer og forhindre 

unødvendige alarmer. Samme optiske følsomhetsnivåer som IRIS ID100 

V Kan benyttes for å gi raske alarmer hvor man kan forvente branner 

uten røyk, eksempelvis branner i veske etc. 

V Reagerer raskt på ulmebranner. Kan analyserer både røykmengden og 

temperatur for å gi riktig alarmer og forhindre unødvendige alarmer. 

Den kan være både røyk og varmedetektor eller en av delene 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er like 

følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

 

Art. nr. 100004 

Art. nr. 100007 

Art. nr. 100039 

Art. nr. 100041 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Konvensjonelle systemer Iris ID 200 varmedetektor 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V 5ŜǘŜƪǘƻǊŜƴ ƭŜǾŜǊŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ƛ ƪƭŀǎǎŜ !мw όруɕ ύ ŘƛŦŦǊŜƴǎƛŀƭ ŘŜǘŜƪǘƻǊΣ 

men den kan også programmeres til å være en statisk detektor i 

eksempelvis klasse A2S 

V Dette gjør detektoren meget fleksibel og mulig å benytte i nesten 

alle slags omgivelser 

Konvensjonelle systemer EB0010 sokkel for IRIS og Enea detektorer 

V Universal sokkel for både konvensjonelle IRIS og adresserbare Enea 

detektorer. En sokkel for alle typer installasjoner 

V Sokkelen er utstyrt med en plate med fjær som muliggjør å 

forebygge at det blir brudd i sløyfa om en detektor fjernes, den 

forbinder minus inn og ut 

 

Konvensjonelle systemer EB0020 rele sokkel for Iris og Enea detektorer 

V Universal rele sokkel for både konvensjonelle IRIS og adresserbare 

Enea detektorer. En sokkel for alle typer installasjoner 

V Relet aktiveres om detektoren går i alarm, det gjør at den kan 

benyttes på alle typer systemer. Lokal alarmkontakt  

 

Konvensjonelle systemer Iris IC0020 Manuell melder 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning, rød nøkkel for resetting av man. m art. nr. 100819 

V Leveres med motstandsverdi og ren potensial fri kontakt 

V Enea / Iris vippelokk WCP0020 for å forbygge unødvendige alarmer 

kan leveres art. nr. 100842 

V Enea / Iris Innfellingsramme FCP0020, art nr. 100863  

V Enea / Iris dyp bakboks art nr. 100921 

Art. nr. 100040 

Art. nr. 100042 

 

Art. nr. 100043 

Art. nr. 100044 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning 

V  Leveres med motstandsverdi og ren potensiell kontakt 

V Vippelokk for å forbygge unødvendige alarmer kan leveres 

 

Konvensjonelle systemer Toolkit - EITK1000  

 
V Utstyr som gir mulighet for å sette opp, lese tilstanden og 

vedlikeholde Iris og Enea detektorene 

V Benyttes dette ved montasje kan man lett se om sløyfen er hel og 

finne eventuelle feilkoblinger o.l.. det sparer en masse tid og 

kostander om det skulle være feil 

V Sette inneholder en EDRV1000 driver og Fire Genius software  

V Beregnet for de som skal drive med vedlikehold og avansert bruk av 

iris og Enea detektorer 

V Med dette verktøyet kan du lese hvilke verdier detektorene har hatt 

siden siste alarm, både for det optiske kammeret og for 

temperaturdelen. Det gir unike muligheter til å tilpasse detektoren 

til omgivelsene 

V Programvaren kan også kjøres fra en PC slik at man på skjermen kan 

får opp et bilde av detektorenes data 

 

Komplett kit,  EITK1000 art. nr. 100387 

EITK-DRV,  driver for soner på de konvensjonelle systemene og for 

sløyfer på de adresserbare systemene 

 

 

Art. nr. 100045 

Art. nr. 100387 

Konvensjonelle systemer Iris IC0010E manuell melder, IP 67  
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Konvensjonelle systemer  Parallell lampe FI 100 

 

Konvensjonelle systemer  

 

Konvensjonelle systemer  

Konvensjonelle systemer  

 

V Benyttes for å indikere detektorer som er montert ute av syne 

V Benytter en parallell lampe for hver detektor 

V Styrt av detektorens parallell utgang 

V Kan benyttes på både adresserbare Enea og VEGA detektorer og 

konvensjonelle Iris og Aurora detektorer 

 

 

Art. nr. 100285 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 

 

 

Nortek Security & Technology AS, produktkatalog juli 2017 Side 9  

  

 

 

    

Konvensjonelle systemer Orbis optisk detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Avansert funksjonalitet som driftskompensering ved nedsmussing og 

mulighet for feilvarsel lokalt på detektoren 

V Er kompatibel med tidligere Apollo generasjoner som S60/65 og 

S20/30 når remote utgangen belastes med motstand på 1k8 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er 

meget god allround detektor 

Konvensjonelle systemer Orbis multi kriterie detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Avansert funksjonalitet som driftskompensering ved nedsmussing og 

mulighet for feilvarsel lokalt på detektoren 

V Er kompatibel med tidligere Apollo generasjoner som S60/65 og 

S20/30 når remote utgangen belastes med motstand på 1k8 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet. 

Detektoren har i tillegg et varmeelement som benyttes til å 

forhindre blindalarmer etc., gir ikke alarm på varmeelementet alene 

Konvensjonelle systemer Orbis varme detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Finnes både som maks temperatur og differensial temperatur 

detektorer 

V Er kompatibel med tidligere Apollo generasjoner som S60/65 og 

S20/30 når remote utgangen belastes med motstand på 1k8 

V Leveres i flere utgaver i forhold til ønsket temperatur område 

V CƛƴƴŜǎ ƛ ŦƭŜǊŜ ǘǊƛƴƴ ƛ ƻƳǊňŘŜƴŜ рлɕΣ слɕΣ срɕƻƎ улɕ ƛ ōňŘŜ ŘƛŦŦŜǊŜƴǎƛŀƭ 

og statisk utgaver 

 
Konvensjonelle systemer Orbis, sokler i flere utførelser 

V Orbis timesaver standard sokkel 

V Orbis timesaver høy sokkel med varmeelement (varmeelement 

strømforsynes eksternt) 

V Orbis timesaver sokkel med rele 

Art. nr. TBA 

Art. nr. TBA 

Art. nr. TBA 

Art. nr. TBA 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Konvensjonelle systemer S 65 optisk detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Er kompatibel med tidligere Apollo generasjoner som S60 og S20/30 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er 

meget god allround detektor 

V Alle øvrige detektorer i S-65 serien leveres på forespørsel 

 

Konvensjonelle systemer S 65, sokler 

V S 65 standard sokkel 

Konvensjonelle systemer  Orbis IS / ATEX sokel 

 

 

 

 

V Orbis Ex-sokkel 

 

Art. nr. 100138 

Art. nr. 100457 

Art. nr. 101137 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Konvensjonelle systemer Orbis, IS / ATEX optisk detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Avansert funksjonalitet som driftskompensering ved nedsmussing og 

mulighet for feilvarsel lokalt på detektoren 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er 

meget god allround detektor 

V Benyttes sammen med isolator barriere 

 

 

Konvensjonelle systemer  Orbis, IS / ATEX multikriterie detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Avansert funksjonalitet som driftskompensering ved nedsmussing og 

mulighet for feilvarsel lokalt på detektoren 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet. 

Detektoren har i tillegg et varmeelement som benyttes til å 

forhindre blindalarmer, gir ikke alarm på varmeelementet alene 

V Benyttes sammen med isolator barriere 

 
Konvensjonelle systemer  Orbis, IS / ATEX varme detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Finnes både som maks temperatur og differensial temperatur 

detektorer 

V Leveres i flere utgaver i forhold til ønsket temperatur område 

V CƛƴƴŜǎ ƛ ŦƭŜǊŜ ǘǊƛƴƴ ƛ ƻƳǊňŘŜƴŜ рлɕΣ слɕΣ срɕƻƎ улɕ ƛ ōňŘŜ differensial 

og statisk utgaver 

V Benyttes sammen med isolator barriere 

 

Konvensjonelle systemer  Galvanisk isolator 

 

V Galvanisk isolator som monteres i sikkert område før detektorsløyfa 

går ut i Ex-området 

 

Art. nr. TBA 

Art. nr. TBA 

Art. nr. TBA 

Art. nr. 101043 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Adresserbare brannalarm- 

systemer 
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Adresserbare systemer  SmartLoop 2080G 2 til 8 sløyfer 

V Leveres som standard med 2 sløyfer utbyggbar til 8 sløyfer i steg på 2 

og 2 sløyfer. 240 enheter på hver sløyfe og inntil 2000 pr sentral 

V Inntil 20 sumerere eller 10 sløyfedrevne alarmgiverer p.r. sløyfe 

V Inntil 30 sentraler i og 60000 detektorer i redundant nettverk 

V Autodeteksjon i software for Argus eller Apollo detektorer 

V Full range av detektorer også gas detektorer rett på sløyfa 

V Sertifisert ihht til EN 54 og CPD 

V Detektor programmering via håndholdt programmerer eller auto 

V Smartloop med printer art. nr. 100024, med blindfront art nr. 100022 

V Smartloop 1010G 1 sløyfe ikke utbyggbar art. nr. 100021 

Adresserbare systemer  SmartLoop betjeningspanel SmartletUsee LCD 

V Muliggjør full betjening av systemet 

V  Kan benyttes både mot konvensjonelle systemer og adresserbare 1 

sløyfer systemer 

V Inntil 8 betjenings paneler kan knyttes opp mot hver sentral, og de 

vil få al informasjon fra hele nettverket om ønskelig. Inntil 1000 m 

fra sentral til nettverket 

V Om flere paneler monteres til en sentral så kables det fra panel til 

panel. Monteres påvegg 

Adresserbare systemer  SmartLoop 2L 

V Utvidelseskort med 2 sløyfer  

V Inntil 3 ekstra kort kan benyttes i hver SmartLoop sentral, det gir 

totalt 8 sløyfer  

Art. nr. 100023 

Art. nr. 100027 

Art. nr. 100030 

Adresserbare systemer  SmartLoop betjeningspanel SmartletUsee rack 

sentral  

 

V Muliggjør full betjening av systemet 

V  Kan benyttes både mot konvensjonelle systemer og adresserbare 1 

sløyfer systemer 

V Inntil 8 betjenings paneler kan knyttes opp mot hver sentral, og de 

vil få al informasjon fra hele nettverket om ønskelig. Inntil 1000 m 

fra sentral til nettverket 

V Om flere paneler monteres til en sentral så kables det fra panel til 

panel, monteres i 19» ramme, eksempelvis sammen med 

betjeningspanel for talevarsling. Se skap for mulighet for montering 

av enhetene samlet 

V Leveres i samme farge som sentralen 

Art. nr. 100028 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 
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Adresserbare systemer  SmartLoop in/out, utvidelseskort 

V Har 6 programmerbare inn/utganger som kan settes opp til 

forskjellige funksjoner som: 

o Overvåka utganger NAC 

o Overvåkede inngnager 

o Sløyfe for konvensjonelle detektorer 

Adresserbare systemer  SmartLoop/NET, nettverkskort 

V Benyttes for å sette sentralen i nettverk, token ring redundant 

nettverk 

V RS485, inntil 2000 meter mellom hver sentral 

V Benytter 3 leder revoltert kabel med skjerm for nettverket 

V Benyttes ytterligere 2 leder (5 ledere)kan man også ha en hard wire 

linje som ekstra sikkerhet 

 

Adresserbare systemer   

Adresserbare systemer  Smartloop  smartLAN 

V Internet interface for fjernprogrammering og overvåkning via TCP/IP 

V Alle sentralene i et nettverk kan programmeres fra ett sted 

V Mulighet for å sende e-mail ved forskjellige hendelser rett ut på 

datanettverket 

V WEB-server 

V Benyttes også til toppsystemet for overvåkning 

Art. nr. 100031 

Art. nr. 100032 

Art. nr. 100826 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 
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Adresserbare systemer  Smartloop SmartLAN/SF 

V Internet interface for fjernprogrammering og overvåkning via TCP/IP 

V Alle sentralene i et nettverk kan programmeres fra ett sted 

V Benyttes også til toppsystemet for overvåkning 

 

Adresserbare systemer  SmartLoop/PRN, on front printer 

V Printer for montering i fronten på SmartLoop 2080P sentralen 

V Kan skrive ut all informasjon fra panelet, eksempelvis lister som viser 

nedsmussighetsgraden på detektorene.  

V Benytter 82 med mer termisk printerpapir 

 

Adresserbare systemer  Enea ED100, optisk detektor 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Mulighet for å sette detektoren til flere følsomhetsnivåer. 0,08dB, 

0,10dB, 0,12dB og 0,15dB. Det gjør at selv en optisk detektor kan 

optimaliseres i forhold til det miljøet den står i. 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er 

meget god allround detektor 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

Adresserbare systemer  Enea ED300, multikriterie detektor 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Multikriteriedetektor som kan tilpasses det miljøet og hva man 

ønsker å detektere. Kan tilpasses til å tåle tøffe miljøer og forhindre 

unødvendige alarmer. Samme optiske følsomhetsnivåer som Enea 

ED100 

V Samtidlig som den kan benyttes for å gi raske alarmer hvor man kan 

forvente branner uten røyk, eksempelvis branner i veske etc. 

V Reagerer raskt på ulmebranner. Kan analyserer både røykmengden 

og temperatur for å gi riktig alarmer og forhindre unødvendige 

alarmer. Den kan være både røyk og varmedetektor eller en av 

delene 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

 

 

Art. nr.100025 

Art. nr. 100033 

Art. nr. 100074 

Art. nr. 100076 
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Enea / Iris sokkel EB 0010 
Art nr. 100042 
Detektorsokkel for konvensjonelle Iris og adresserbare ENEA detektorer. 
Detektoren vris rett inn i sokkelen 

 
 
 
 

Enea relesokkel EB 0020 
Art nr. 100043 
Detektorsokkel med rele som styres av r utgangen på detektoren for 
konvensjonelle Iris og adresserbare Enaa detektorer. Detektoren vris rett inn i 
sokkelen 

 
 
 
 

Enea tett underlags sokkel EB0040 
Art nr. 100957 
Tette underlagssokkel for konvensjonelle Iris og adresserbare ENEA detektorer, 
benyttes sammen med EB 0010 
Varmeelement EB 0040H til tett (EB0040)sokkel art nr. 100958 OBS: Må ha egen 
24V strømforsyning 

 
 
 
 

Enea utforings ring EB 0050 
Art nr. 100841 
Utforings ring for EB 0010 benyttes når det er behov for større plass under sokkel 
for kabelinnføringer etc. Klipes under den vanlige sokkelen 
 

Adresserbare systemer  Enea ED 200, adresserbar varmedetektor 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V 5ŜǘŜƪǘƻǊŜƴ ƭŜǾŜǊŜǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ƛ ƪƭŀǎǎŜ !мw όруɕ ύ ŘƛŦŦŜǊŜƴǎƛŀƭ ŘŜǘŜƪǘƻǊΣ 

men den kan også programmeres til å være en statisk detektor i 

eksempelvis klasse A2S 

V Dette gjør detektoren meget fleksibel og mulig å benytte i nesten 

alle slags omgivelser 

Adresserbare systemer  sokler og tilbehør 

Adresserbare systemer  Enea lokal avstiller 

Art. nr. 100075 

V Lokal avstiller som monteres på detektorsløyfen og som drives av 

detektorsløyfa 

V Benyttes for å stille av alarmer lokalt, eksempelvis i en leilighet eller 

en gruppe av detektorer for en etasje o.l. 

 

 

 

Art. nr. 101045 
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Adresserbare systemer  Enea adresseenhet EM 411R 

Adresserbare systemer  Enea adresseenhet EM312SR, inn- / ut - gangs 

modul 
V Kobles direkte til detektorsløyfa med Enea detektorer og drives av 

den. Benyttes til overvåking av status på eksterne enheter, driver for 

eksterne enheter som klokker/flash etc. Potensialfri utgang for å 

drive dør magneter etc. Enheten har innebygd kortsluttnings isolator 

V 1 overvåket utgang og 1 overvåket inngang 

V 1 overvåket inngang for ekstern strømtilførsel, 1 pot. fri utgang 

V 3 multi farge LED for statusindikeringer 

 

Adresserbare systemer  Enea sprinkelvakt 

Adresserbare systemer  Enea adresseenhet EU311 med 1 inn- og 1 ut- 

gang 
V Kobles direkte til detektorsløyfa med ENEA detektorer og drives av 

den. Benyttes til overvåking av status på eksterne enheter, og kan 

drive eksempelvis 1 sirene/flash. Har innebygd kortslutnings isolator 

V 1 overvåket inngang 

V 1 overvåket utgang med driftsspenning for å drive enheter som 

krever lite strøm, eksempelvis 1 sirene /flash, men ikke en  hel kurs 

Enea EU 311C 1 inn / 1ut til eksempelvis manuell melder art nr. 100774 

Enea EU311S  1 inn / 1 ut art. nr. 101172 

 

V Kobles direkte til detektorsløyfa med Enea detektorer og drives av 

den. Benyttes til overvåking av status på eksterne enheter, driver for 

eksterne enheter som klokker/flash etc. Potensialfri utgang for å 

drive dør magneter etc. Enheten har innebygd kortslutnings isolator 

V 1 overvåket utgang (2 potensialfrie kontakter)  

V 1 overvåket konvensjonell inngang for eksempelvis konvensjonelle 

detektorer 

Art. nr. 100080 

Art. nr. 100077 

Art. nr. 100081 

V Sprinkelvakt leveres med nøkkel for å koble ut alarmen fra 
sprinkleranlegget ved testing o.l. 

V Sprinkelvakten tilkobles detektorsløyfen og har behov for 24V DC for drift 
av lys og lyd 

V Ofte anbefales det å ha brannsignalet fra sprinkel tilkoblet 
brannalarmanlegget via sprinkelvakten. Øvrige meldinger om status, 
ventiler o.l. kan ofte være bra å ha via SD anlegget og ikke via brannalarm 
om slike systemer finnes 

Art. nr. 100738 



Brannalarm, talevarsling, nødlys for service, slokking, kamerasystemer, innbruddsalarm, 

adgangskontroll, kabel, universiell utforming 

 

 

Nortek Security & Technology AS, produktkatalog juli 2017 Side 18  

  

Type EM3xx Innganger (kan velges som 
konvensjonelle soner) 

Utganger Art nr. 

EM344S 4(2) 4     (overvåket) 100078 

EM344R  4 (potensialfrie) 101173 

EM340  4     (overvåket) TBA 

EM340R  4 (potensialfrie) TBA 

Adresserbare systemer  Enea adresseenhet EM 410, konven. sløyfe 

enhet 
V Konvensjonell sløyfe enhet som kan drive 1 konvensjonell sløyfe 

V Sløyfedrevet enhet med 4 innganger og 4 utganger for Enea sløyfer 

V Kan settes opp til å ha en konvensjonell sløyfe som drives av den 

adresserbare sløyfa.  

Adresserbare systemer  Enea adresserbar sireneES0010RE, ES0010WE  

V Tett adresserbar sløyfedrevet sirene 

V Rød (ES 0010RE) art nr. 100086 og hvit (ES 0010WE) art. nr. 100088 

V Høy tetthet IP 65 

V Høyt lydtrykk inntil 106 dB 

V Kan drives fra 9 til 60V DC 

V Strømtrekk fra 4 til 41 mA, avhengig av lydtrykk 

Adresserbare systemer  Enea adr. Sir./flash ES 0020RE, ES 0020WE  

V Tett adresserbar sløyfedrevet sirene 

V Rød (ES 0020RE) art nr. 100087 og Hvit (ES 0020WE) art nr. 100089 

V Høy tetthet IP 65 

V Høyt lydtrykk inntil 105 dB 

V Kan drives fra 9 til 60V DC 

V Strømtrekk fra 4 til 41Ma, avhengig av lydtrykk, flash 5 mA 

Art. nr. 100079 

Adresserbare systemer  Enea adresseenhet enhet 
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Adresserbare systemer  Enea sirene / flash sløyfedrevet ES 0120 EN 54.23 

Adresserbare systemer  Enea adresserbar flash ES 0140  EN 54.23 

Adresserbare systemer  Enea adresserbar flash ES0040RE  

V Tett adresserbar sløyfedrevet flash 

V Høy tetthet IP 66 

V Strømtrekk fra5 mA 

V Rød 

V Tett adresserbar sløyfedrevet sirene med flash 

V Høy tetthet IP 65 

V Høyt lydtrykk inntil 97 dB på en meter 

V For dekning av flash, se datablad 

V Strømtrekk fra 25 til 45 mA  

ES 0120RE sirene / flash, rød for tak montasje,  art nr. TBA 

ES 0120REC sirene / flash, rød for vegg montasje, art nr. TBA 

ES 0120WE sirene / flash, hvit tak montasje, art nr. 101073 

ES 0120WEC sirene / flash, hvit for vegg montasje, art nr. 101074 

V Tett adresserbar sløyfedrevet flash 

V Høy tetthet IP 65 

V For dekning av flash, se datablad 

V Strømtrekk fra 20 til 40 mA  

ES 0140RE flash, rød for tak montasje 

ES 0140REC flash, rød for vegg montasje 

 

Art. nr. 101156 

Art. nr. TBA 
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Adresserbare systemer  Enea EC0020 Manuell melder 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning, rød nøkkel for resetting av man. m art. nr. 100819  

V Enea / Iris vippelokk WCP0020 for å forbygge unødvendige alarmer 

kan leveres art. nr. 100842 

V Enea / Iris Innfellingsramme FCP0020, art nr. 100863  

V Enea / Iris dyp bakboks art nr. 100921 

 Adresserbare systemer  Enea EC0010E Manuell melder, IP 67 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning 

V Vippelokk for å forbygge unødvendige alarmer kan leveres 

 

Adresserbare systemer    

 

Art. nr. 100825 

Art. nr. 100083 
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Adresserbare systemer  Vega V100, optisk detektor 

V Patentert design, EN 54, CPD og FG godkjent 

V Dobbel støvfelle hindrer nedstøving av detektoren 

V [ȅǎ έōŀŦŦŜƭέ ǎƻƳ ŦƻǊƘƛƴŘŜǊ ŜƪǎǘŜǊƴǘ ƭȅǎ ƛ ň ƪƻƳƳŜ ƛƴƴ ƛ ŘŜǘŜƪǘƻǊŜƴ 

og lage unødvendige alarmer 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er en 

meget god allround detektor 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

Adresserbare systemer  Vega V200, multikriterie detektor optisk/varme 

V Patentert design, EN 54, CPD og FG godkjent 

V Dobbel støvfelle hindrer nedstøving av detektoren 

V [ȅǎ έōŀŦŦŜƭέ ǎƻƳ ŦƻǊƘƛƴŘǊŜ ŜƪǎǘŜǊƴǘ ƭȅǎ ƛ ň ƪƻƳƳŜ ƛƴƴ ƛ ŘŜǘŜƪǘƻǊŜƴ 

og lage unødvendige alarmer 

V Reagerer raskt på ulmebranner og analyserer både røykmengden og 

temperatur for å gi riktig alarmer og forhindre unødvendige alarmer 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

 
Adresserbare systemer  Vega V350, programmerbar varme detektor 

V Patentert design, EN 54, CPD og FG godkjent 

V Programmeres fra panelet til ønsket funksjon. Maks temperatur 

eller differensial 

 

Adresserbare systemer  Dekor detektorer 

V Alle Nortek standard Vega detektorer kan leveres i en dekorline på 

forespørsel 

Art. nr. 100090 

Art. nr. 100091 

Art. nr. 100092 
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Adresserbare systemer  Vega VB100 sokkel 

V Standard sokkel kan benyttes for både skjult montasje og ved bruk 

av standard brannalarm kabel 

V Inntil 2,5kvmm kabel kan benyttes 

 

Adresserbare systemer  Vega VDBS100 dyp sokkel 

 

V Dyp sokkel, med mulighet for å kunne føre installasjonsrør rett inn, 

øverste bilde. 

V Ønskes det å føre røret rett inn i boksen benyttes overgang CA100, 

nederste bilde, CA100 kan også benyttes på de konvensjonelle 

systemene 

V Inntil 2,5kvmm kabel kan benyttes 

 
Adresserbare systemer  Vega VBLR 100 relesokkel 

V Har fritt programmerbar releutgang, styrt av detektorens utgang 

V 30V/1A 

V Benytter detektorens adresse så den opptar ikke en egen adresse på 

sløyfa 

V Inntil 2,5kvmm kabel kan benyttes 

 

Adresserbare systemer  VEGA VBS100, summer styrt via detektoren 

V Monteres under standard sokkel for Vega detektorer 

V Styres av detektoren utgang og opptar således ikke en adresse på 

sløyfa 

V Fritt programmerbar ihht til ønsket alarmorganisering 

V  Inntil 2,5kvmm kabel kan benyttes 

 

Art. nr. 100093 

Art. nr.100094 

Art. nr. 100095 

Art. nr. 100096 
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 Adresserbare systemer  VEGA VBLS 100, adresserbar summersokkel 

V Monteres under standard sokkel for Vega detektorer 

V Har egen adresse og styres ikke via detektoren, benytter en adresse i 

systemet 

V Fritt programmerbar ihht til ønsket alarmorganisering 

V  Inntil 2,5 kvmm kabel kan benyttes 

 

Adresserbare systemer  VEGA frittstående adresserbare alarmgivere 

V VEGA VLS 100, adresserbar sirene, art. nr.  100117 

 

 

 

 

 

Art. nr. 100097 
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 Adresserbare systemer  Vega adresseenheter for vegg montasje 

V Enhet med 1 overvåket inngang, VMI100,  art. nr.  100113 

V Enhet med 1 overvåket inngang og 1 overvåket utgang, VMMIC100 

mini modul , art. nr.  100116 

V Enhet med 1 overvåket inngang og 1 pot. fri utgang, VMIC120, art. 

nr.  100311 

V Alle enhetene er sløyfedrevet  

Adresserbare systemer  Adresseenheter mini moduler 

V Enhet med 1 overvåket inngang, VMMI100, art. nr.  100114 

V Enhet med 1 overvåket inngang og 1 pot. fri utgang, VMMC100, art. 

nr.  10015 

V Alle enhetene er sløyfedrevet  

Adresserbare systemer  Adresseenheter micro modul 

 

V Enhet med 1 overvåket inngang, VUMI100, art. nr. 100310 

V Enheten er sløyfedrevet  

 

Adresserbare systemer   
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Adresserbare systemer  Manuelle meldere, VEGA VWCP100 IP67 

Adresserbare systemer  Manuelle meldere, VEGA VCP100 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning 

V Kan leveres i flere farger for annen type bruk 

V  Leveres med motstandsverdi og ren potensiell kontakt 

V Vippelokk for å forbygge unødvendige alarmer kan leveres 

 

 
Adresserbare systemer   

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning 

V Kan leveres i flere farger for annen type bruk  

V Vippelokk for å forbygge unødvendige alarmer kan leveres 

 

 

Adresserbare systemer   

Art. nr. 100107 

Art. nr. 100109 

1001001100109

07 
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Adresserbare systemer  Parallellampe FI100  

V Benyttes for å indikere detektorer som er montert ute av syne 

V Benytter en parallell lampe for hver detektor 

V Styrt av detektorens parallell utgang 

V Kan benyttes på både adresserbare VEGA detektorer og 

konvensjonelle Aurora detektorer 

 

 

Adresserbare systemer   Sløyfedriver, VEGA-Line driver 

Adresserbare systemer  Håndholdt programmerer, VEGA VPU100 

V Detektorene kan programmeres automatisk fra panelet, men vi vil 

alltid anbefale at håndholdt programmerer benyttes. Man er da ikke 

avhengig av å vite hvordan kablingen går og avgreinger etc. kan 

benyttes 

V Meget enkel å benytte 

 

 

Adresserbare systemer   

V Gjør at adresserbare sløyfer kan drives rett fra PC  

V Status og eventuelle feildiagnoser kan leses direkte ut 

V Verdier på detektorene kan leses av etc.  

Art. nr. 100285 

Art. nr. TBA 

Art. nr. 100309 
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Adresserbare systemer  XP95, optisk røykdetektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er en 

meget god allround detektor 

 

Adresserbare systemer  XP95, varme detektor 

Adresserbare systemer  XP95, ione røykdetektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Finnes i 2 utgaver 

o ±ŀǊƳŜŘŜǘŜƪǘƻǊ !н{ ŜǊ ǎǘŀǘƛǎƪ ррɕΣ art. nr. 101211. Det er 

denne som er mest benyttet 

o ±ŀǊƳŜŘŜǘŜƪǘƻǊ /{ ŜǊ ǎǘŀǘƛǎƪ ǾŀǊƳŜŘŜǘŜƪǘƻǊ Ǉň флɕ Ǉň 

forespørsel 

 

Adresserbare systemer  XP95 og Discovery sokler 

V Leveres i 4 utgaver 

o Standard sokkel,  art. nr. 100452 

o Isolator sokkel er en sokkel med innebygget isolator 

o Rele sokkel 

o Sokkel med varmeelement for bruk i områder hvor fuktighet 

og / eller lave temperaturer kan forekomme 

o Soklene leveres med adressekort, Ekstra adresseringskort 

kan bestilles. De programmeres på stedet,  XP 95 ekstra 

adresseringskort, art nr. 101212 

V  

Art. nr. 100453 

V Elegant patentert design 

V Egnet for flammebranner og som erstatning for eksisterende Ione 

detektorer i omgivelser med vanndamp, støv o.l.  

V Reagerer på frigjorte ioner og er således ikke så godt egnet til å 

oppdage en brann i ulmefasen 

Art. nr. 101126 

Art. nr. 101211 
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Adresserbare systemer  Discovery, optisk røyk detektor 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er en 

meget god allround detektor 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

 

Adresserbare systemer  Discovery, multikriterie detektor optisk/varme 

V Elegant patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Reagerer raskt på ulmebranner og analyserer både røykmengden og 

temperatur for å forhindre unødvendige alarmer. Gir ikke alarm på 

varmelementet alene 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

 

 
Adresserbare systemer   

Adresserbare systemer   

Art. nr. 101140 

Art. nr. 101171 
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Adresserbare systemer  Adressenheter for XP95/Discovery 55000-847 

V Frittstående enhet som styres og drives rett fra detektorsløyfa 

V 1 inngang og 1 utgang 

V Inngangen er med ende motstand og kan benyttes som overvåket 

inngang 

V Utgangen er NC/NO 30V/1A 

V Kan også leveres i en utgave som er godkjent for 230V over 

kontaktsettet  

 
Adresserbare systemer   

Adresserbare systemer   

Adresserbare systemer   

Art. nr. 100455 
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Adresserbare systemer  Manuell melder XP95  

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning 

V Vippelokk for å forbygge unødvendige alarmer kan leveres 

V Leveres med bak boks for utenpåliggende montasje, leveres uten 

nipler 

V Kan også benyttes sammen med Discovery detektorer 

 
Adresserbare systemer  Manuelle meldere XP95, IP67 

V Patentert design, sertifisert ihht EN 54 og CPD 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning 

V Vippelokk for å forbygge unødvendige alarmer kan leveres 

 

 

 

 

 

 

fargekamera 
 

Art. nr. 100454 

Art. nr. TBA 
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¶ Batterilevetid på inntil 7 år pga doble 

batterier (primær og sekundær) 

¶ Enkel montering og mulighet for 

dekningstest før montering 

¶ 7 kanaler, frekvensområde 868MHz 

Nortek sitt trådløse system er en glimrende løsning der hvor det ikke er mulig eller ønskelig med kabling. 

Det kan være hoteller, museum, kirker, kulturbygg, verneverdige bygg etc. 

Det kan være som en del av et tradisjonelt trådbundet system eller som et rent trådløst system. Det er 

mulig med inntil 32 enheter for hver mottaker/omformer, og det er mulig med flere mottakere på hvert 

system. For brannsentralen er det ingen forskjell på om en detektor er trådbundet eller trådløs 

 

 ¶ Programmeres på stedet 

¶ Justerbar følsomhet 

¶ Høy pålitelighet og følsomhet 

¶ Alle typer enheter 

¶ Samme detektorer kan benyttes både 

som adresserbare og i konvensjonelle 

løsninger 

¶  
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Trådløse systemer  Sagittarius trådløs interface, VW2W 

V Strømforsynes og drives av detektorsløyfa 

V Hver omformer kan kommunisere med inntil 32 adresser, flere 

omformere kan benyttes på en sløyfe 

V Adresserbar omformer som tilkobles detektorsløyfa og 

kommuniserer med de adresserbare trådløse detektorene. 

Omformeren sørger for at det er samme kommunikasjon mellom de 

trådløse detektorer som mellom de trådbaserte 

V Doble antenner, 2-veis protokoll og 7 kanaler sikrer god kom. 

Trådløse systemer  Sagittarius interface konvensjonell, SGCWE 

V Strømforsynes og drives av detektorsløyfa 

V Hver omformer kan kommunisere med inntil 32 adresser, flere 

omformere kan benyttes på en sløyfe 

V Enheten kan benyttes mot hvilke som helst brannsystemer sammen 

med Sagittarius trådløse detektorer 

V Doble antenner, 2-veis protokoll og 7 kanaler sikrer god kom. 

V Enheten har utganger for feil og alarm som benyttes når den kobles 

opp mot ikke Nortek Vega adresserbare systemer. Benytter da 

ekstern 24V 

Trådløse systemer  Sagittarius, trådløs forsterker, SGWE 

V Enhet for å forlenge kommunikasjonsavstanden fra brannsentralen 

til de trådløse enhetene 

V Inntil 6 trådløse forsterkere kan kobles sammen med total avstand 

på inntil 1500m 

 

*Bildet kan avvike noe 

 

 

Art. nr. 100128 

Art. nr. 100123 

Art. nr. 100127 
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Trådløse systemer  Sagittarius SG100, trådløs optisk detektor 

V Patentert design, batteriene sitter i sokkelen 

V Dobbel støvfelle hindrer nedstøving av detektoren 

V [ȅǎ έōŀŦŦŜƭέ ǎƻƳ ŦƻǊƘƛƴŘŜǊ ŜƪǎǘŜǊƴǘ ƭȅǎ ƛ ň ƪƻƳƳŜ ƛƴƴ ƛ ŘŜǘŜƪǘƻǊŜƴ 

og lager unødvendige alarmer 

V Reagerer raskt på ulmebranner pga det optiske prinsippet og er 

meget god allround detektor 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

Trådløse systemer  Sagittarius, SG 200 multikri. optisk/varme detektor 

V Patentert design, batteriene sitter i sokkelen 

V Dobbel støvfelle hindrer nedstøving av detektoren 

V [ȅǎ έōŀŦŦŜƭέ ǎƻƳ ŦƻǊƘƛƴŘŜǊ ŜƪǎǘŜǊƴǘ ƭȅǎ ƛ ň ƪƻƳƳŜ ƛƴƴ ƛ ŘŜǘŜƪǘƻǊŜƴ 

og alge unødvendige alarmer 

V Reagerer raskt på ulmebranner og analyserer både røykmengden og 

temperatur for å gi riktig alarmer og forhindre unødvendige alarmer 

V Driftskompensering for nedsmussing sikrer at detektoren alltid er 

like følsom og motstandsdyktig mot unødvendige alarmer 

 
Trådløse systemer  Sagittarius, SG350 varme detektor 

V Patentert design, batteriene sitter i sokkelen 

V Programmeres fra panelet til ønsket funksjon. Maks temperatur 

eller differensial 

 

 

 

Art. nr. 100119 

Art. nr. 100120 

Art. nr. 100121 
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Trådløse systemer  Sagittarius SGCP100, trådløs manuell melder 

V Leveres med resettbart glass, slik at dette ikke behøver å byttes 

etter utløsning 

V Kan leveres i flere farger for annen type bruk 

V  Leveres med motstandsverdi og ren potensiell kontakt 

V Vippelokk for å forbygge unødvendige alarmer kan leveres 

 

Trådløse systemer  Sagittarius SGMI100, trådløs inngangsenhet 

V Benyttes for å ta inn signaler til brannalarmsystemet. Heisalarm, 

porter, SD-anlegg etc. 2 batterier, primær og sekundær 

strømforsyning 

Trådløse systemer  Sagittarius SGMC100, trådløs utgangsenhet 

V For styring av eksterne enheter. Leverer potensialfri styring, 

strømforsynes med 24V fra ekstern kilde 

 

Trådløse systemer  Sagittarius SGMCB100, trådløs 2-utgangsmodul 

V 1 stk. potensialfri kontakt 

V 1 stk. overvåket utgang 

V Kan valgfritt leverer ut 12 eller 24 V 

 

Art. nr. 100122 

Art. nr. 100125 

Art. nr. 100124 

Art. nr. 100130 
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Trådløse systemer  Sagittarius SGRBS100, trådløs sokkelsummer 

 

V Monteres under Sagittarius detektorene 

V Leveres med batteri 

 

*Bildet avviker noe fra enheten 

 

Trådløse systemer  Sagittarius SGRS100, trådløs sirene 

V Sirene med opptil 100dB 

V Overvåket fra brannsentralen 

V Har 2 batterikilder, primær og sekundær 

V Valgfrie alarmtoner 

Trådløse systemer   

 

 

Art. nr. 100131 

Art. nr. 100126 
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Tilbehør til              

brannalarmsystemer 
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Tilbehør   Alarmklokke XSB100, motorisert 

V Standard 24 V alarmklokke 

V Gir 95 db ved 25mA 

V Vekt 850 g 

V 15 cm 

V Benyttes på egne kurser med pulserende spenning, må derfor ikke 

kombineres med sirener og flash som skal ha fast spenning 

Tilbehør   Sirene / flash 511.098L EN 54.3 

V Sirene med inntil 99dB 

V Strømforbruk 11-35mA avhengig av lydtrykk, 21-28VDC 

V Justerbart lydtrykk 

V Valgfrie alarm toner, rødt lys 

V Benyttes på egne kurser med fast spenning 

V IP 33C 

For detaljer, se datablad 

Tilbehør   Sirene/flash tak 511.202 EN 54.23 

V Sirene med inntil 98dB 

V Strømforbruk 25-40mA, 18-30VDCC 

V Justerbart lydtrykk 

V Valgfrie alarm toner, hvitt lys 

V Benyttes på egne kurser med fast spenning 

V IP 65 (IP33C) 

For detaljer, se datablad 

Tilbehør   Sirene/flash vegg 511.302 EN 54.23 

V Sirene med inntil 98dB 

V Strømforbruk 25-40mA, 18-30VDCC 

V Justerbart lydtrykk 

V Valgfrie alarm toner, hvitt lys 

V Benyttes på egne kurser med fast spenning 

V IP 65 (IP33C) 

For detaljer, se datablad, bildet kan avvike da den har dyp sokkel 

Art. nr. 100284 

Art. nr. 101091 

Art. nr. 101090 

Art. nr. 100965 
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Tilbehør   Flash tak 512.202 EN 54.23 

Tilbehør   Flash vegg 512.302 EN 54.23 

Tilbehør   Sokkel summer 507-.001 

Tilbehør   Sokkelsummer med flash 509.001  

V Strømforbruk 25-40mA, 18-30VDCC 

V Justerbart lydtrykk 

V Valgfrie alarm toner, hvitt lys 

V Benyttes på egne kurser med fast spenning 

V IP 65 (IP33C) 

For detaljer, se datablad, bildet kan avvike da den har dyp sokkel 

 

V Strømforbruk 25-40mA, 18-30VDCC 

V Justerbart lydtrykk 

V Valgfrie alarm toner, hvitt lys 

V Benyttes på egne kurser med fast spenning 

V IP 65 (IP33C) 

For detaljer, se datablad 

 

Art. nr. 101089 

Art. nr. 101088 

V Strømforbruk 6-12mA, 18-30VDCC 

V Justerbart lydtrykk 88.7 - 93.8dBA 

V Benyttes på egne kurser med fast spenning eller drives fra detektorenes 

parallell utgang R 

V Kan monteres under Enea og Iris detektorene 

V IP 21C 

V Om den skal monteres frittstående benyttes et eget lokk, art. nr. 100370 

 

 

Art. nr. 100371 

V Strømforbruk 6-12mA, 18-30VDCC 

V Justerbart lydtrykk 84,4 ς 90,9 

V Benyttes på egne kurser med fast spenning eller drives fra detektorenes parallell 

utgang R 

V Kan monteres under Enea og Iris detektorene 

V IP 21C 

V Enhetene med flash benyttes kun der det ikke er krav om EN 54.23 godkjenning 

V Om den skal monteres frittstående benyttes et eget lokk, art. nr. 100370 

V Dersom det kun er ønskelig med flash benyttes 509.033, art. nr. 100852 

 

Art. nr. 100369 


